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IMPORTANT : Le contenu de cette documentation 
résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager 
notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des 
essais préalables.
Fiche de données de sécurité : fds@algimouss.com

PRODUITS ASSOCIÉS

NETTOYANT

PROTECTION

COMPOSITION ET SÉCURITÉ
Contient 3,1% (31g/kg) d’acide nonanoïque 
(CAS 112-05-0). Produit biocide pour la 
désinfection des surfaces et des matériaux de 
construction (PT2).

CONSOMMATION
1 litre = jusqu’à 5m² traités

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 5L 3490262000042

Bidon de 20L 3490262000059

Fût de 200L 3490262000028

Cuve de 1000L 3490262000035

SUPPORTS
  Toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, etc. 
  Murs et façades : enduits, crépis, surfaces peintes, bois, pierres, briques, etc. 
  Terrasses : carrelages en terre cuite, pierres naturelles ou reconstituées, béton brut 
ou teinté, pavés autobloquants. 

PROPRIÉTÉS
  Effet curatif : élimine les lichens, algues et moisissures. 
  Produit liquide prêt à l’emploi 
  Nouvelle molécule biocide, sans ammonium quaternaire. 
  Ne modifie pas l’aspect ni la structure des matériaux. 
  Résultats visibles dès 24 heures.
MODE D’EMPLOI
  En présence de mousses épaisses, effectuer un grattage ou brossage au préalable. 
  Humidifier le support avant application. 
  Bien agiter avant application. 
  Appliquer le produit pur de bas en haut à l’aide d’un pulvérisateur en prenant soin 
d’éviter toute projection sur la végétation environnante. 

  Délai d’action : 1 à 3 mois. 
  Ne jamais rincer après application. 
  Nettoyer les outils à l’eau après application. 
  Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application. 
  Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant les 2 à  
3 pluies suivant l’application.

RECOMMANDATIONS
  Avant traitement, il est impératif de procéder à un nettoyage avec ALGI-VERT 
NETTOYANT. 

  Après traitement et pour éviter la réapparition des micro-organismes trop rapidement, 
il est possible d’imperméabiliser la surface avec ALGI-VERT PROTECTION. 

  Conditions d’applications : entre 5 et 25°C. 
  En cas de projections accidentelles rincer immédiatement avec de l’eau.

Elimine facilement lichens, algues et verdissures

TRAITEMENT
TOITURES, FAÇADES ET TERRASSES

Nouvelle molécule biocide,
sans ammonium quaternaire.

Résultat visible dès 24h.

Respecte le support.

AVANT / APRÈS
Pavé

AVANT / APRÈS
Tuile terre cuite

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant les produits. 


