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IMPORTANT : Le contenu de cette documentation 
résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager 
notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des 
essais préalables.
Fiche de données de sécurité : fds@algimouss.com

PRODUITS ASSOCIÉS

NETTOYANT

TRAITEMENT

COMPOSITION ET SÉCURITÉ
À base de polymère modifié en phase aqueuse.
Suivant la directive 2004/42/CE relative à des 
émissions de COV : 
 Sous-catégorie du produit : h type PA
 Valeur limite : 50g/l (2007) / 30g/l (2010)
 Teneur maximale en COV : 1g/l

CONSOMMATION
1 litre = jusqu’à 10 m² protégés

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 5L 3490261990016

Bidon de 20L 3490261990023

SUPPORTS
  Toitures : tuiles (terre cuite, béton), ardoises fibres ciment, shingles.
  Murs et façades : enduits, crépis, bois, pierres, briques, etc.
  Terrasses : carrelages en terre cuite, pierres naturelles ou reconstituées, béton brut 
ou teinté, pavés autobloquants.

PROPRIÉTÉS
  Permet une très bonne protection hydrofuge et une protection oléofuge.
  Nouvelle technologie, sans polymères fluorés, sans silicones, associée à une molécule 
d’origine naturelle.

  Produit liquide prêt à l’emploi.
  Non filmogène, laisse respirer le support. Ne modifie pas son aspect ni sa structure.
  Protège du gel et du vieillissement.
MODE D’EMPLOI
  Appliquer le produit pur de bas en haut à l’aide d’un pulvérisateur, d’un pinceau ou 
d’un rouleau sur un support propre et sec.

  Eviter toute surcharge de produit lors de l’étalement.
  Veiller à protéger la végétation environnante. Nettoyer les outils à l’eau après 
utilisation.

  Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.
  En cas de projections accidentelles (surtout sur du verre), rincer immédiatement avec 
de l’eau.

RECOMMANDATIONS
  En préalable de la protection, il est impératif de procéder à un nettoyage avec ALGI-
VERT NETTOYANT puis à un traitement grâce à ALGI-VERT TRAITEMENT.

  Conditions d’applications : entre 5 et 25°C.
  Stockage hors gel.

Imperméabilise durablement le support de l’eau et des graisses

PROTECTION
TOITURES, FAÇADES ET TERRASSES

Renforce les matériaux  
en les protégeant du gel  
et de la pluie.

Nouvelle technologie : 
sans polymères fluorés
et sans silicones.

Associée à une molécule
d’origine naturelle.

AVANT / APRÈS
Eau sur terre cuite

AVANT / APRÈS
Huile sur béton


