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LIMPIEZA TRATAMIENTO PROTECCIÓN EQUIPO

Importante : El contenido de esta documentación es 
el resultado de nuestra  experiencia con el producto. 
Nuestra responsabilidad no se verá comprometida en 
cuanto a su uso en cada caso particular. También es 
fundamental realizar pruebas preliminares.
Ficha de datos de seguridad
Contacto : fds@algimouss.com

Protección de larga duración

IMPERMEABILIZACIÓN Y RENOVACIÓN LISTA PARA USAR

PROPIEDADES
  Producto hidrófugo tintado que da un nuevo aspecto a los tejados, al mismo tiempo que impermeabiliza la 

superficie para proteger los materiales de la humedad y retrasar la aparición de micro organismos.

  Protección duradera.

  Limita la incrustación de suciedad.

  No forma película, deja respirar los materiales.

  Protege contra las heladas y el envejecimiento.

  Renueva y colorea las superficies.

SUPERFICIES
Tejados : tejas (terracota, hormigón), pizarras naturales y de fibrocemento, chapas onduladas, tejados 

de pizarra y todos las superficies absorbentes (siempre que no haya tratamiento de acabado)

RECOMENDACIONES
 La preparación de la superficie y las condiciones de aplicación deben realizarse de acuerdo con NF 

P84-404 (ref. DTU 42.1).

  No aplicar nunca sobre materiales no absorbentes (vidrio, plástico, pintura, metal, etc.) que, por su 

propia naturaleza, no necesitan ser impermeabilizados.

  En superficies sucias es imprescindible una limpieza previa. Aplicar después el producto de 

tratamiento, y esperar un mínimo de 5 días antes de aplicar el producto de protección. Este producto 

no está destinado a cubrir revestimientos antiguos.

  Condiciones de aplicación: entre 6°C y 30°C. Dejar transcurrir al menos 6 horas sin lluvia después de 

la aplicación.

  En caso de salpicaduras accidentales, especialmente sobre vidrio, aclarar inmediatamente con agua. 

  Almacenar en condiciones libres de heladas.

 Teniendo en cuenta la diversidad de soportes, realizar previamente una aplicación de prueba.

 Para una aplicación al pistola airless, puede utilizar las boquillas 309-311-409 o 411.

INSTRUCCIONES DE USO
1.  La superficie debe estar limpia, seca, estable y tratada con . 

Dejar actuar el tratamiento durante al menos 5 días antes de aplicar este producto.

2.  Proteger las superficies que no van a ser tratadas.

3.  Remover bien y homogeneizar el producto regularmente antes y durante su uso (cada 30 minutos).

4.   Aplicar el producto sin diluir en una sola capa, de abajo hacia arriba, con rodillo o pistola airless, 

sobre una superficie que no haya sido tratada.

5.   Limpiar las herramientas con agua después de cada uso.

ENVASE GENCOD

Cubo de 15L Color marrón 3490260270027

Cubo de 15L Pizarra negra 3490260270041

Cubo de 15L Rojo teja 3490260270065

CONSUMO
1 litro = 

se protegen aproximadamente 5 m²

ALGIFUGE COLORÉ
Impermeabiliza y colorea la superficie.

TEJADOS

Limita la incrustación de 
suciedad

Embellece la casa
Foto no contractual.

Color marrón

Ral 
8028

Pizarra negra

Ral 
7016

Rojo teja

Ral 
3016

PRODUCTOS ASOCIADOS
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