Algimouss

TRATAMIENTO ANTISALITRE

ALG]

Elimina los dafos causados por la humedad;

Elimina los rastros de humedad y
reafirma la superficie

A
Facily rapido de aplicar

Sin aclarado

Respeta la superficie
Sin cloro

Foto no contractual.

PROPIEDADES

= Trata el salitre superficial en interiores y exteriores.

= Sin cloro.

= Especialmente recomendado antes de pintar, enlucir o empapelar sobre paredes viejas o
cubiertas de salitre.

SUPERFICIES
Todos tipos de paredes : ladrillos, yeso, piedra, cemento, hormigén, escayola, etc

RECOMENDACIONES

= Antes de tratar la superficie de las paredes, se recomienda secarlas por el ascenso capilar de la

humedad en la base de la pared.

» Condiciones de aplicacién: entre 5°y 25°C.

= No aplicar en tiempo himedo.

= Proteger la vegetacion circundante. Evitar el contacto con peces y derrames en estanques, rios,
lagos, etc.

= Almacenar en condiciones libres de heladas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Cepille todas las partes sueltas y friables.

2. Aplicar el producto sin diluir con brocha, rodillo o pulverizador hasta saturar el sustrato.
hasta que el sustrato esté saturado, extendiéndose mucho mas alla de las zonas a tratar.

3. Cuando el sustrato esté seco, generalmente después de 2 a 3 horas, aplicar una segunda capa.

4. Limpiar las herramientas con agua después de cada uso.

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"

uso
1litro = se tratan aproximadamente 5 m?
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PRODUCTOS ASOCIADOS
& ALGFUGE

Importante : El contenido de esta documentacién es
el resultado de nuestra experiencia con el producto.
Nuestra responsabilidad no se vera comprometida en
cuanto a su uso en cada caso particular. También es
fundamental realizar pruebas preliminares.

Ficha de datos de seguiridad

Contacto : fds@algimouss.com
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